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Potrzebne są: kątowniki montażowe Siderise®, 
taśma z Siderise® RFT 120/45, niepalne łączniki 
mechaniczne odpowiednie dla podłoża 
dostarczane przez wykonawcę. 

 
Cięcie na miejscu – potrzebne narzędzia: 
marker, taśma miernicza, nóż i piła.  

Cięcie na miejscu – przeprowadzić pomiar i zaznaczyć 
linię na arkuszu: rozmiar pustej przestrzeni plus 
naddatek na kompresję podane w certyfikacie CF563 i 
w karcie technicznej produktu. 

Cięcie na miejscu – ciąć w kierunku zaznaczonym na 
okładzinie foliowej arkusza CW-FS                   

Cięcie na miejscu – żżyć ostrego noża, aby przeciąć 
okładzinę foliową po obu stronach.
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300  
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Cięcie na miejscu – przy użyciu piły przeciąć 
wełnę mineralną, uważając żeby nie 
rozedrzeć okładziny foliowej. 

Montaż kątowników - wbić kątownik do połowy grubości 
wkładki CW-FS. Dla  ułatwienia można najpierw 
wbić ostry nóż. Kątowniki montuje się w nominalnych 
rozstawach co 600mm, tj. 300mm od każdego końca.  

Montaż kątowników – używając środków ochrony 
osobistej (np. rękawic) zgiąć kątownik, jak na 
rysunku. 

Montaż kątowników– głębokość wbicia kątownika 
wynosi 75% szerokości odciętego pasa wkładki (np. jeśli 
odcięty pas ma 100mm szerokości, głębokość wbicia 
kątownika wynosi 75mm). 

Montaż uszczelnienia – wkładkę CW-FS ścisnąć 
ręcznie w celu umieszczenia w szczelinie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montaż uszczelnienia – wkładkę CW-FS docisnąć 
ręcznie w celu umieszczenia w szczelinie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Montaż uszczelnienia – przymocować niepalne 
łączniki zgodnie z instrukcją producenta, zwracając 
uwagę na odległość od krawędzi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Montaż uszczelnienia – przymocować niepalne 
łączniki zgodnie z instrukcją producenta, zwracając 
uwagę na odległość od krawędzi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Montaż uszczelnienia – gdy przycięte pasy 
wkładki są wprowadzone w szczelinę, 
kątowniki montażowe znajdują się nad 
konstrukcją nośną.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montaż uszczelnienia – docisnąć ręką. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Montaż uszczelnienia – przymocować niepalne 
łączniki zgodnie z instrukcją producenta, zwracając 
uwagę na odległość od krawędzi. 

Montować ciasno na styk, tak aby nie było przerw 
pomiędzy pasami wkładki

 
CW-FS. 

Montować ciasno na styk, tak aby nie było przerw 
pomiędzy pasami wkładki CW-FS. 

     
 

Uszczelnić wszystkie złącza między wkładkami   Zamontowane kątowniki powinny wyglądać, 
CW-FS za pomocą taśmy Siderise® RFT 120/45.      jak pokazano na schemacie powyżej. 
 

Niniejsza ogólna instrukcja nie stanowi specyfikacji projektu. Pomiędzy ogniochronnym uszczelnieniem szczeliny liniowej Siderise a elementami fasady mogą występować połączenia wymagające indywidualnego opracowania, dlatego należy 
skontaktować się z firmą Siderise w celu przeprowadzenia szkolenia na miejscu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zaleceń dot. montażu bez powiadomienia. Siderise Group Forge Industrial Estate Maesteg Bridgend CF34 0AH UK. www.siderise.com 
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SIDERISE GROUP 
Forge  Industrial  Estate, 

Maesteg, UK, CF34 0AH 

T:  +44 (0)1656 730833 

F:  +44 (0)1656 812509 

E:    technical@siderise.com 

W: www.siderise.com 
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